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Alle die beschriebenen Erscheinungen, welclie in der Optik ihr
vollstandiges Analogon finden und nur duroh die Endliehkeit der Fort-
pfianzungsgeschwindigkeit der Wirkung erkl'arfc werden konnen, sprechen
dafiir, dafi eine mit unendlicher Geschwindigkeit fortgepfianzte immittel-
bare Fernwirkung, wenigstens in merklicbem Betrage nicbt bestehen
kann, da sonst die Reinheit der beschriebenen Erscheinungen erheblich
gestort sein mufite. Dies gilt wenigstens ftlr alle die Experimente, bei
welchen Verstarkungen der Wirkung (lurch Hohlspiegel nicht vorge-
nommen sind. Diese verstarken namlich bei passender Anordnung nur
denjenigen Teil der elektrischen Kraft, welolier sich mit endlicher Ge-
scliwindigkeit fortpflanzt, wahrend sie die Wirkung des eventuell vor-
handenen, zeitlos sich ausbreitenden Teiles der elektrischen Kraft stets
sehr schwachen wtirden, da in den den Erreger uragebenden Metall-
massen Strome entgegengesetzter Eichtung induziert werden (vgl. oben
S. 565).

Der strenge Nachweis der Richtigkeit der Maxwellschen Theorie
ist aber immer noch, wie schon oben S, 440 angeflihrt ist, durch die
numerische Bestimmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit am besten zu
fiihren. Wir wollen jetzt Versuche kennen lernen, durch welche dieser
Wert mit einiger Zuverlassigkeit als ermittelt anzusehen ist.

16. Die FortpfLanzung der elektrischen Kraft langs gerader

Drahte.

Es war oben im Kapitel VIII, Abschnitt 12 auf S. 499 von den
Anschauungen einer angenaherten Theorie aus, d. h. ohne Riicksicht auf
die in der Umgebung eines Drahtes stattfindenden Verschiebungsstro'me,
abgeleitet, dafi eine elektrische Welle langs eines Systemes zweier
paralleler Drahte sich mit der Geschwindigkeit c fortpflanzt, falls die Dr'ahte
in der Luft liegen. Der galvanische Widerstand mufi dabei gegen eine
oben auf S. 510 naher bestimmte Grofie zu vernachllissigen sein. Diesen
Satz hatten wir auf S. 527 zur Theorie des Resonators benutzt, nach
welcher die L'ange desselben angenahert gleich einer halben Wellen-
lange der Schwingung sein sollte.

Werden auf das eine Ende Ex des Drahtsystems erzwungene Schwin-
gungen ausgetibt, welche ungedampfte Sinusschwingungen der Zeit sind,
wahrend das andere Ende E2 des Systems entweder tiberbriickt ist oder
einen Kondensator enthiilt oder ohne Kapazitat frei endigt, so miissen
sich stehende Wellen im Drahtsystem ausbilden, da bei E2 die von Ex
nach E2 sich fortpflanzenden Wellen (die einfallendei} Wellen) reflektiert
werden, und zwar allemal in der Weise, dafi die Amplitude der reflek-.
